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PIANTA PIANO PRIMO IDENTIFICAZIONE BAGNI - SCALA INDICATIVA

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
F Tubazione acqua fredda sanitaria in multistrato @ Elettropompa di ricircolo
e Tubazione acqua calda sanitaria in multistrato = i(;g!g}gonr:b%zr impianto idrico con cassetta a muro in acciaio zincato verniciato
- — Tubazione acqua fredda sanitaria e acqua calda sanitaria per il . .
- collegamento dai collettori alle utenze O Dosatore polifosfati
Tubazione acqua di ricircolo sanitaria in multistrato ' Pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria (ACS)
© Colonna montante generica D Pozzetto di ispezione
Colonne montanti tubazione acqua fredda sanitaria, tubazione c idri
© @® o acqua calda sanitaria e tubazione acqua di ricircolo sanitaria ontatore idrico
Punti di allaccio tubazioni idriche alle utenze
—9

LEGENDA CODIFICA TUBAZION| IDROTERMOSANITARIE

1= Identificazione impianto (GAS; Acqua Fredda Sanitaria; Acqua Calda Sanitaria; SOLare; RICircolo sanitario; Recupero Acque Meteoriche)
2= Materiale tubazione:
Zn: ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255 (Cod. computo B1.03.025),
INOX: ACCIAIO INOX (Cod. computo B1.03.080),
Pex: POLIETILENE RETICOLATO (Cod. computo B1.03.063, MS: MULTISTRATO (Cod. computo B1.03.425),
Pead: POLIETILENE ALTA DENSITA (Cod. computo B1.03.210), MSPS: MULTISTRATO PRESSFITTING (Cod. computo B1.03.420),
INPS: ACCIAIO INOX MANNESMANN PRESSFITTING (Cod. computo B1.03.420), ~ PP-R: POLIPROPILENE RINFORZATO
3= Indicazione diametro tubazione:

Fe: ACCIAIO NERO UNI EN 10255 (Cod. computo B1.03.001),
Cu: RAME UNIEN 1057 (Cod. computo B1.03.030),

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 Zn: Pe espresso in Pollici oppure @e/di espresso in mm, Fe: @e espresso in Pollici oppure @e/@i espresso in mm,

INOX - INPS - MSPS: @exS espresso in mm,
Pex - Pead - PP-R: @e espresso in mm,
4= Tipo di isolamento e/o finitura tubazione:
ITE: Isolamento termico con elastomero (Cod. computo B1.05.005),
ITEF: isolamento termico con elastomero e finitura in pellicola bianca per la protezione meccanica (Cod. computo B1.05.005+B1.05.901),
ITEL: Isolamento Termico per centrali termiche composto da 19 mm di Elastomero piti 30 mm di Lana minerale ¢ finitura in pellicola di alluminio
(Cod. computo B1.05.025+B1.05.901),
ITCL: Isolamento Termico in Coppelle di Lana di vetro minerale e finitura in pellicola di alluminio (Cod. computo B1.05.001+B1.05.901),
C: Colorazione secondo D.M. 12/04/96,
5= Spessore isolamento espresso in mm

Cu: De/@i espresso in mm,
MS: @e/di espresso in mm

TABELLA UTENZE

DIAMETRI TUBAZIONI

UTENZE POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ACCIAIO ZINCATO ACCIAIO INOX
DOCCIA 22x3 2016 172" 18x1.2
VASCA DA BAGNO 22x3 20116 12" 18x1.2
LAVASTOVIGLIE 22x3 2016 172" 18x1.2
LAVABIANCHERIA 18x2.5 16/12 - 15x1.2
LAVELLO CUCINA 18x2.5 16/12 - 15x1.2
LAVANDINO 18x2.5 16/12 - 15x1.2
BIDET 18x2.5 16/12 - 15x1.2
CASSETTE DI SCARICO 18x2.5 16/12 - 15x1.2
DOCCETTE A SERVIZIO DEIWC 18x2.5 16/12 - 15x1.2
LAVAPADELLE 18x2.5 16/12 - 15x1.2

NOTE PER L'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

NELLA STESURA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA DOVRA' VENIR POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI TUBI DI ACQUA CALDA E FREDDA. QUANDO POSSIBILE LA
TUBAZIONE DI ACQUA CALDA SARA MANTENUTA AD UNA DISTANZA DI ALMENO 50 CM DALLE RIMANENTI TUBAZIONI.

L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI SARA ESEGUITO SECONDO LE INDICAZIONI PRESENTI IN QUESTO ELABORATO, CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO "B" DELLA LEGGE 10/91 CON
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA PARI A 0.040 W/m°C.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA
PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO - SCALA 1:50




