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La presente relazione ottempera ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in
materia di geologia e geotecnica ed in particolare:

- Raccomandazioni AGI 1977 “Programmazione ed esecuzione delle indagini
geotecniche”;

- 0.P.C.M. 20-03-2003 n.3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica”;

- D.M. 14-01-2008 “Norme tecniche per le costruzioni”:

- Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02-02-2009 n.617.

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

L' area in esame si inserisce nell' unitd geografica della pianura veneta:
questa si sviluppa su un’ ampia fascia di territorio situato ai piedi dei rilievi
prealpini, limitato ad Occidente dall’ allineamento Monti Lessini — Colli Berici —
Colli Euganei, a meridione dalla costa Adriatica e chiuso verso Oriente tra
Udine e Gorizia. La pianura & caratterizzata dal punto di vista idrologico dalla
presenza di una serie di corsi d’ acqua ad andamento sub parallelo che, usciti
dalle valli montane, la attraversano fino a sfociare nel Mare Adriatico.

A questi corsi d’ acqua (T. Astico, F. Bacchiglione, F. Brenta, F. Piave...) si
deve la deposizione di imponenti quantita di materiali sciolti che, accumulatisi
in forti spessori, hanno dato origine al sottosuolo dell’ alta pianura veneta,
contribuendo inoltre all' esistenza di differenti strutture idrogeologiche
presenti nella media e nella bassa pianura.

Il terreno in esame fa parte di una vasta piana alluvionale di epoca
quaternaria, sulla sponda sinistra del Naviglio del Brenta, & compreso nella
bassa pianura veneta e si trova ad un’ altitudine di circa 6 m sul livello del
mare.

Dal punto di vista geomorfologico la bassa pianura veneta presenta in

superficie lineamenti morfologici dolci e regolari, ed & costituita da una



struttura derivata dalla sovrapposizione di una serie di cicli deposizionali di
origine fluvioglaciale e alluvionale.

La deposizione dei materiali € stata determinata dalla granulometria degli
stessi, nonché dalle correnti di deposizione dei corsi d’ acqua locali; si &
creata quindi una classazione delle alluvioni, con a Nord nell’ alta pianura
veneta depositi ghiaioso sabbiosi con ciottolame, mentre andando verso Sud
la percentuale di materiale fine aumenta formando nella media pianura
veneta lenti di sabbia intervallate da livelli argillosi variamente interdigitati.

Il sottosuolo & risultato composto da litotipi argillosi intervallati da depositi
sabbiosi rilevati fino a —-m 30,00 dal piano di campagna.

Con la prova penetrometrica effettuata si & rilevata la presenza di acqua di

falda nel sottosuolo in risalienza nel foro di prova a —m 1,40 dal piano

campagna.
La falda freatica & stata rilevata in un periodo piuttosto piovoso e puo subire

delle oscillazioni di tipo stagionale legate ai fenomeni di ricarica della falda
idrica.

La direzione di deflusso della falda freatica secondo la carta delle isofreatiche
a livello regionale € secondo la direttrice NW-SE.

La ricarica & dovuta alle dispersioni nel materasso alluvionale delle acque
meteoriche provenienti dai versanti a monte della piana alluvionale e dalle

dispersioni dei corsi d’ acqua locali.
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CARATTERISTICHE DELL' OPERA IN PROGETTO
E’ prevista la verifica strutturale della Scuola Primaria Giotto del tipo a due

piani fuori terra senza interrato.

PROVE EFFETTUATE PER IL  RICONOSCIMENTO DELLE
CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E STRATIGRAFICHE

Per il riconoscimento delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche del
sottosuolo sono stati effettuati: un rilevamento di campagna, una prova
penetrometrica statica ed un campionamento litologico.

La prova penetrometrica & stata effettuata nella zona priva di sottoservizi

scelta dal Committente.



MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE
STATICHE

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) viene effettuata
infiggendo nel terreno, mediante un sistema idraulico di spinta, una punta
conica di tipo telescopico con manicotto di frizione (punta “Begemann”), a
velocita costante e misurando la resistenza con un sistema di rilevazione
collegato al pistone di spinta.

La resistenza alla penetrazione di un terreno dipende dalle caratteristiche
fisico-meccaniche nel quale esso si trova allo stato naturale; in particolare
deriva dallo stato di addensamento dei granuli in terreni incoerenti e dal

contenuto in umidita naturale in terreni coesivi.

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO UTILIZZATO:
Penetrometro statico del tipo PAGANI TG 73-200 da 20 ton autocarrato con

le seguenti caratteristiche:

area della punta conica= 10 cm?

area del manicotto di frizione= 150 cm?

velocita di esecuzione della prova penetrometrica= 2 cm/sec

misure effettuate ogni 20 cm

| dati rilevati in ogni prova sono stati elaborati e diagrammati in funzione della
profondita.
Si € riportato:

- Rp= resistenza alla punta espressa in Kg/cm?

- RI= resistenza di attrito laterale locale espressa in Kg/cm?

L' interpretazione litologico — stratigrafica basata sul rapporto Rp/RI secondo

Begemann é da considerarsi una stima.



Si riporta inoltre di seguito una tabella che riporta una delle piu utilizzate
correlazioni tra la resistenza alla punta (Rp) desunta dalla prova
penetrometrica statica, i valori di Nspt (Standard Penetration Test) e I' angolo

di attrito interno del materiale.

ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE ¢' (TERREN! GRANULARI e COESIVI - condizioni
drenate)

SABBIE : limose (Meyerhof 1956) &?g:trh?sﬁ‘;:onn‘;‘ﬁ'ggé)“’e“a‘e)

- “Indice |
Nspt(colpi/30cm) Rp(kg/cm?) @' (°) | Plastico | @' (%)
| ? lp%
y — 55— S e
— e o : i
15 60 | 313 | 15 322+25
" —— 80 [325 [ 20 | 31.0£25
- T T e
T E—————
35 140 [ 358 | 35 |  280+25
40 T 160 365 | 40 | 27.0+25
P 5 e e
B e
55 | 220 383 | 60 . 242425
60 240 387 | 70 ' 232425
65 260 | 390 | 8 | 223425
T35 T I e
75 300 39.7 100 20.8+25

80 320 400



CONSIDERAZIONI STRATIGRAFICHE

Nella prova penetrometrica statica effettuata si & rilevata la presenza, al di
sotto del terreno agrario, di argilla limosa superficiale (Rp= 13-21 Kg/cm?
coesione non drenata=0,65 Kg/cm?) fino a —-m 1,20, con sottostante argilla
scadente (Rp= 6-8 Kg/cm? coesione non drenata=0,35 Kg/cm?) fino a —m
1,80 e a seguire sabbia limosa (Rp=40-60 Kg/cm? @=31°) fino a -m 5,00, con
sottostante argilla (Rp= 8-15 Kg/cm? coesione non drenata=0,50 Kg/cm?) fino
a —-m 11,40; in profondita si & rilevata la presenza di sabbia a media densita
(Rp=60-140 Kg/cm? @=33°) fino a —m 14,00, con sottostante un livello
argilloso (Rp= 10-15 Kg/cm? coesione non drenata=0,55 Kg/cm?) fino a —-m
16,00 e a seguire sabbia con livelli a media densita e densa (Rp=120-230
Kg/cm? @=35°) intervallata da qualche livello di sabbia limosa e rilevata a
rifiuto strumentale fino a —-m 29,20.

Con la prova penetrometrica effettuata si & rilevata la presenza di acqua di
falda nel sottosuolo in risalienza nel foro di prova a -m 1,40 dal piano

campagna.

VALUTAZIONE DELLA VELOCITA’ DELLE ONDE SISMICHE

La prova penetrometrica statica effettuata nella presente campagna di
indagini geognostiche & stata elaborata con il software FONDAZIO 2007, al
fine di determinare con un metodo diretto il parametro Vs30.

Quest’ ultimo rappresenta la velocita media di propagazione entro 30m di
profondita delle onde di taglio e nel programma di calcolo viene calcolata
determinando la Vs relativamente ad ogni lettura della prova penetrometrica
statica.

In particolare la formula utilizzata dal programma di calcolo partendo dalle
misure di resistenza alla punta della prova penetrometrica, proposta da lyisa
1996 per ottenere la Vs(0,20) & la seguente: ‘




Vs= 55,3*qc exp 0,377

La velocita media di propagazione entro 30m di profondita delle onde di taglio
Vs30 della prova n.1 & di 258,61 m/s.

CARATTERISTICHE SISMICHE
Il territorio comunale di Dolo (VE) & stato classificato sismico e rientra nella
Classe 4.

CATEGORIA TOPOGRAFICA
Il sito rientra nella categoria T1 (tabella 3.2.1V)

CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO
Il Comune di Dolo (VE) secondo I' ordinanza n.3274 del 20-03-2003 & stato
dichiarato sismico, ed il sottosuolo in esame rientra nella categoria “C” di

suolo di fondazione.

SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE DELLE
COMPONENTI! ORIZZONTALI

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolosita
sismica di base del sito di costruzione.

Nel nostro caso I' azione sismica viene calcolata con il metodo proposto nel
paragrafo 3.2 delle NTC 2008.

Considerando pari a 50 anni la vita nominale VN dell’ opera e classe d’ uso 2,
€ possibile calcolare il periodo di riferimento VR per I' azione sismica (par.
2.4.3):

VR = VNxCU = 50*1 = 50

Il coefficiente CU & pari a 1,0 per la classe d’ uso 2.




-10 -

La probabilita di superamento PVR, nel periodo di riferimento VR dello stato
limite di salvaguardia della vita & del 10% (tabella 3.2.1)

E" quindi possibile determinare il tempo di ritorno TR (allegato A) con la
seguente formula:

TR=-VR/[In(1-PVR)]=-50/[In (1-0,10) = 475 anni

Con le coordinate del sito & quindi possibile individuare i seguenti valori di ag,
Fo e T*c per un tempo di ritorno di 475 anni:

ag = 0,078
Fo = 2,666
T*c = 0,347

E’ quindi possibile determinare il coefficiente S ed i periodi TB, TC e TD che
definiscono lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti
orizzontali:

S = SsxST

Dove:

Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica;

ST = coefficiente di amplificazione topografica.

Nel nostro caso Ss = 1,500, ST = 1,0 e quindi S=1,500.

Con Cc nel caso di sottosuolo di categoria “C” pari a 1,05%(T*C) exp -0,33 e
quindi pari a 1,488 possiamo determinare:
TC=CCcxT*c=0,517s
TB=Tc/3=0,172s
TD=40xag/g+16=1911s




51Ys

SPOSTAMENTO ORIZZONTALE E VELOCITA' ORIZZONTALE DEL
TERRENO

| valori dello spostamento orizzontale dg e della velocita orizzontale Vg
massimi sono dati dalle seguenti espressioni:

dg = 0,025%agxSxTCxTD

vg = 0,16xagxSxTC

Nel nostro caso:

dg = 0,0028 m

vg = 0,0096 m/s

Allegati:
- documentazione fotografica
- corografia
- planimetria
- tabella parametri geotecnici
- tabella valori di resistenza
- diagramma di resistenza statica

Crespano del Grappa, 04/02/2014.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
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Dolo, VE - Google Maps Pagina 1 di 1

Per vedere tutti i dettagli visibili sullo
schermo, usa il link "Stampa" accanto alla

i . | mappa
LaUl 3'&; e

LEGENDA.:

o PROVA PENETROMETRICA STATICA

https://maps.google.it/ 10/07/2014
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Studio Geologico - Geotecnico
Dott. Geol. Bernardi Marco
Via San Paolo, 2 - Crespano (TV)

PROVA PENETROMETRICA STATICA MECCANICA ____1 | 1
riferimento 021-14

LETTURE CAMPAGNA: PUNTA, LATERALE, TOTALEe.rtificaton°

Committente: COMUNE DI DOLO-STUDIO DUEBARRADUE UM.: kglem? g:g g:ﬁ_ct-ircam ggg]ggm

: ' | Di { :

Cantlfer‘e. SCUOLA PRIMARIA GIOTTO Pagina: 1 Preforo:m

Localita: DOLO (VE) | Elaborato: | Falda:
H L1 L2 Lt 9:: fs Fr H L1 L2 Lt ?c fs F Fr
m - - - kg/lem?  kglcm? % m - - - kgicm?  kg/em? - %
0,20 0,00 0,00 0,00 0,67 0 15,20 10,00 18,00 10,00 1,07 9 10,7
0,40 19,00 29,00 19,00 0,60 32 32 1540 1500 31,00 15,00 0,47 32 31
0,60 13,00 22,00 13,0 0,67 19 52 1560 9,00 16,00 9,00 0,73 12 8.1
0,80 14,00 24,00 14,00 0,93 15 66 1580 9,00 20,00 9,00 0,80 11 89
1,00 21,00 = 35,00 21,00 0,40 53. 1,9 16,000 10,00 22,00 10,00 0,73 14 i
1,20 16,00 22,00 16,00 0,60 27 3,8 16,20 82,00 93,00 82,01 1,60 51 2,0
140 8,00 17,00 8.00 0,33 24 41 16,40 79,00 103,00 79,00 2,13 37 27
1,60 6,00 11,00 6,00 0,33 18 55 16,60 157,00 189,00 157,00 4,07 39 26
1,80 8,00 13,00 8,00 0,47 17 59 16,80 150,00 211,00 150,00 4,73 32 32
2,00 13,00 = 20,00 13,00 073 ___18__ 56 _[17,00. 102,00 173.00 102,00 3,87 2638 .
2,20 13,00 24,00 13,00 0,53 25 41 17,20 87,00 145,00 87,00 1,53 57 1.8
2,40 23,00 31,00 23,00 0,67 34 29 1740 4900 72,00 49,00 1,53 32 31
2,60 2200 32,00 22,00 0,33 67 1,5 17,60 121,00 144,00 121,00 2,20 55 18
2,80 4900 54,00 49,00 0,93 53 1,9 17,80 169,00 202,00 169,00 3,93 43 23

.~ 3,00 116,00 130,00 ~116,00 2,60 _ 45 22 18,00 179,00 238,00 179,00 4,33 41 24
3,20 57,00 96,00 57,00 1,67 34 2,9 18,20 166,00 231,00 166,00 433 38 2,6
3,40 59,00 84,00 59,00 2,07 29 3,5 18,40 168,00 233,00 168,00 3,80 44 23
3,60 63,00 94,00 63,00 1,13 56 1,8 18,60 164,00 221,00 164,00 413 40 2,5
3,80 49,00 66,00 49,00 1,20 41 24 18,80 144,00 206,00 144,00 4,20 34 29

| 4,00 43,00 61,00 43,00 -0,93 46. . 2,2 19,00 23500 298,00 235,00 5,07 46 2,2 |
4,20 37,00 51,00 37,00 0,93 40 25 19,20 174,00 250,00 174,00 567 31 33
4,40 33,00 47,00 33,00 0,80 41 24 1940 97,00 182,00 97,00 3,20 30 33
460 4200 54,00 42,00 1,07 39 2,5 19,60 149,00 197,00 149,00 5,67 26 3,8
4,80 50,00 66,00 50,00 1,40 36 2,8 19,80 169,00 254,00 169,00 4,27 40 25
5,00 41,00 = 62,00 ! 0,93 44 23 20,00 219,00 283,00 219,00 5,563 40 25
520 17,00 31,00 17,00 1,07 16 63 | 20,20 175,00 258,00 175,00 3,87 45 272
540 12,00 28,00 12,00 0,53 23 44 20,40 174,00 232,00 174,00 3,60 48 21
560 9,00 17,00 9,00 0,27 33 3,0 | 2060 226,00 280,00 226,00 527 43 23
580 7,00 11,00 7,00 0,27 26 39 | 2080 257,00 336,00 257,00 5,53 46 2.2

| 6,00~ 9,00 13,00 9,00 0,33 27 3,7 _|.21,00 221,00 304,00 221,00 4,93 45 22 |
6,20 9,00 14,00 9,00 0,53 17 5,9 121,20 121,00 195,00 121,00 2,73 44 23
6,40 500 13,00 5,00 0,33 15 6,6 21,40 27,00 68, 27, 1,20 23 4.4
6,60 7,00 12,00 7,00 0,40 18 57 2160 4300 61,00 43,00 1,87 23 43
6,80 10,00 16,00 10,00 0,53 19 53 21,80 24,00 52,00 24,00 1,47 16 6,1
7,00 10,00 = 18,00 10,00 060 __ 17 _ 6,0 22,00 4400 66,00 44,00 1,47 R P
7,20 11,00 20,00 11,00 0,60 18 55 12220 26,00 48,00 26,00 1,60 16 6,2
7,40 11,00 20,00 11,00 0,53 21 4.8 2240 2900 53,00 9,00 1,27 23 4.4
760 11,00 19,00 11,00 0,53 21 4.8 22,60 129,00 148,00 129,00 2,87 45 2.2
7,80 800 16,00 8,00 0,53 15 6,6 | 22,80 151,00 194,00 151,00 3,27 46 22
8,00 6,00 14,00 6,00 027 . 22 45 23,00 164,00 213,00 164,00 413 40 25
820 800 12,00 8,00 0,40 20 50 | 2320 153,00 215,00 153,00 3,87 40 25
8,40 10,00 16,00 10,00 0,40 25 40 ||23,40 118,00 176,00 118,00 4,13 29 35
860 9,00 15,00 9,00 0,60 15 6,7 | 23,60 39,00 101,00 39, 2,80 14 7.2
8,80 16,00 25,00 16,00 0,33 48 21 | 23,80 86,00 128,00 86,00 2,73 32 32

| 9,00 9,00 14,00 9,00 0,47 19. .52 | 24,00 98,00 139,00 98,00 2,87 34 29|
920 7,00 14,00 7,00 0,47 15 6,7 20 231,00 274,00 231,00 3.73 62 16
9,40 8,00 15,00 8,00 0,60 13 7.5 24,40 196,00 252,00 196,00 4,80 41 2.4
960 12,00 21,00 12,00 0,73 16 6,1 24,60 247,00 319,00 247,00 4,33 57 1,8
9,80 11,00 22,00 11,00 0,87 13 79 24,80 199,00 264,00 199,00 3,60 55 1,8
10,00 18,00 = 31,00 18,00 Q:73 25 41 | 25,00 140,00 194,00 140,00 320....44_ _ 23 |
10,20 38,00 49,00 38,00 0,93 41 24 | 2520 15800 206,00 158,00 2,20 72 14
10,40 24,00 38,0 24,00 0,93 26 3,9 | 2540 169,00 202,00 169,00 4,40 38 26
10,60 19,00 33,00 19,00 1,00 19 53 | 2560 128, 194,00 128,00 2,40 53 19
10,80 12,00 27,00 12,00 0,47 26 39 ||2580 127,00 163,00 127,00 3,20 40 25
11,00 14,00 21,00 14,00 0,73 19. 5,2 26,00 113,00 161,00 113,00 3,00 38 27
11,20 13,00 24,00 13,00 0,73 18 56 26,20 96,00 141,00 96,00 4,20 23 4.4
11,40 13,00 4,00 13,00 1,13 12 8,7 26,40 99,00 162,00 99,00 0,87 114 0,9
11,60 43,00 60,00 43,00 2,13 20 50 2660 36,00 49,00 36,00 2,60 14 7,2
11,80 66,00 98,00 66,00 2,07 32 =3 26,80 38,00 77,00 38,00 0,80 48 21
12,00 121,00 152,00 121,00 220 55 18 127,00 61,00 7300 61,00 -0,53 14509 |
12,20 143,00 176,00 143,00 3,20 45 22 12720 26,00 34,0 26,00 1,87 14 72
12,40 134,00 182,00 134,00 2,13 63 16 2740 29,00 57,00 9,00 1,87 16 6,4
12,60 140,00 172,00 140,00 2,80 50 2,0 | 27,60 164,00 192,00 164,00 0,60 273 04
12,80 80,00 122,00 80,00 1,60 50 2,0 (27,80 269,00 278,00 269,00 0,27 996 0,1
13,00 114,00 138,00 ~114,00 2,13 54 _ 1,9 | 28,00 298,00 302,00 298,00 3,13 95__ 1,1 .
13,20 119,00 151,00 119,00 2,13 56 1,8 | 28,20 274,00 321,00 274,00 4,20 €5 1,5
13,40 152,00 184,00 152,00 2,07 73 1,4 | 2840 202,00 265,00 202,00 4,20 48 2,1
13,60 147,00 178,00 147,00 3,40 43 23 | 28,60 21500 278,00 215,00 2,93 73 14
13,80 67,00 118,00 67,00 2,00 34 3,0 | 2880 179,00 223,00 179,00 2,13 84 1,2

14,00 82,00 112,00 82,00 320 .26 _ 39 29,00 293,00 325,00 293,00 3,60 8112/
14,20 2500 73,00 25,00 1,47 17 59 29,20 348,00 402,00 348,00 0,00 81 0,0
14,40 10,00 32,00 10,0 0,73 14 73

14,60 10,00 21,00 10,00 0,80 13 8,0

/114,80 19,00 31,00 19,0 1,07 18 56

115,00 10,00 ] 10,0 053 ___19 _ 53

H = profondita qc = resistenza di punta

L1 = prima lettura (punta) fs = resistenza laterale calcolata

L2 = seconda lettura (punta + laterale) 0.20 m sopra quota di qc

Lt = terza lettura (totale) F = rapporto di Begemann (qc / fs)

CT =10,00 costante di trasformazione Fr = rapporto di Schmertmann (fs / qc)%
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 PROVA PENETROMETRICA STATICA MECCANICA ~ » 1

riferimento 021-14

PARAMETRI GEOTECNICI  certificato n®

Committente: COMUNE DI DOLO-STUDIO DUEBARRADUE UM.:  kglem? 33:3 esif-;;- . gg}'g:ggl:

i . ata certificato:
Cantllere. SCUOLA PRIMARIA GIOTTO Pagina: 1 [Preforo: m
Localita: DOLO (VE) Elaborato: Falda:
NATURACOESIVA =~ NATURA GRANULARE

Prof. qc  qclfs zone y' c'vo Vs Cu OCR EuS0 Eu25 Mo Dr @Sc gCa gKo gDB oDM gMe F.L. E50 E25 Mo
m kglem? tYm* kgicm? mis  kg/lem?* %  kglem? kglem?kgicm® % (%) () () () ) © kg/em? kg/cm? kg/cm?
0,20 o - 777 1,85 0,04 - - - - - - e e e e e e e - - - -
040 1900 3167 ~~ 192 008 168 078 999 132 198 58 78 44 37 35 32 M 27 - 32 48 57
0,60 13,00 19,40 1,93 0,11 145 060 505 103 154 47 - - - - - - - - - - -
0,80 14,00 15,05 1,94 015 150 064 374 108 162 48 == - - - - - - - - - -
1,00 21,00 52,50 1,85 0,19 174 - -- - -- - 59 43 33 30 28 38 27 - 35 53 63
1,20 16,00 26,67 196 023 157 070 252 118 177 52 - - - -- - - - - - - -
140 800 2424 186 027 121 040 04 68 102 35 - - - e - - e - - - a=
160 6,00 18,18 182 0230 109 0,30 8,2 79 119 29 - - - - - - - - e . -
1,80 800 17,02 186 034 121 040 7.7 124 35 - - - - - - - - - - -
200 13,00 17,81 193 038 145 060 113 103 154 47 - - - - - - - - - - -
220 13,00 2453 193 042 145 060 10,0 103 164 47 - - - e - - - - == - =
2,40 23,00 34,33 186 045 180 - - - - - 41 41 29 26 25 33 28 - 38 58 5]
260 2200 6667 1,86 049 177 - - - - - 37 4 29 26 24 32 28 - 37 55 66
280 4900 5269 1,92 0,53 240 - - - - - 63 43 32 29 27 37 31 - 8 123 147
3,00 116,00 44,62 2,02 0,67 332 - - - - - 91 45 36 33 31 40 35 -- 193 290 348
3,20 57,00 34,13 1,93 0,61 254 - - - - 65 43 32 29 28 37 31 - 143 171
3,40 59,00 2850 202 065 257 197 251 334 502 177 64 43 32 29 27 36 32 - 98 148 177
3,60 63,00 5575 1,94 069 264 - - - - - 65 43 32 29 27 36 32 - 105 158 189
3,80 4900 40,83 1,92 073 240 - - - - - 55 42 31 28 26 35 31 - 2 123 147
4,00 4300 4624 1,91 0,76 228 - - - - - 50 42 30 27 25 34 30 - 72 108 129
420 3700 39,78 189 080 2186 - - - - - 43 41 29 26 24 33 30 - 82 93 11
440 33,00 41,25 1,88 084 207 - - - - - 38 41 28 25 23 32 29 - b5 83 99
460 4200 3925 1,90 088 226 - - - - - 45 42 29 26 24 33 30 - 70 105 126
4,80 5000 3571 1,92 092 242 - - - - - 50 42 30 27 25 31 - 83 125 150
5,00 4100 44,09 1,90 095 224 - - - -- - 42 41 28 25 24 32 30 - 68 103 123
520 17,00 1589 1,97 099 161 072 42 278 416 54 - - - - - - - - - - -
540 12,00 2264 1,92 1,03 141 057 3,0 282 423 45 - - - e e - - - - - -
560 900 3333 1,85 1,07 127 045 21 249 373 38 - 38 20 17 16 25 26 - 15 23 2T
580 7,00 2593 1,84 1,11 115 035 1,5 204 306 32 - - - - - - - - - - -
6,00 900 2727 188 1,14 127 045 20 253 380 38 - - - - - - - - - - -
6,20 900 16,98 188 118 127 045 1,9 255 382 38 - - - - - - - - - - -
640 500 1515 180 122 101 025 09 150 225 25 - - - - - - - - - - -
6,60 7,00 17,50 184 1,25 115 0,35 1,3 207 311 32 - - - - - - - - == - -
6,80 10,00 18,87 190 129 132 050 19 282 423 40 - - - - - - - - - - -
7,00 10,00 16,67 1,90 1,33 132 0,50 1,8 284 426 40 - .- - - - - - - - - -
720 11,00 1833 == 191 137 137 054 19 302 453 42 - - - e e - - - - - -
7,40 11,00 20,75 == 101 1,41 137 0,54 1,9 304 456 42 - - - - - - - - - - -
7,60 11,00 20,75 == 19 144 137 0,54 1,8 305 458 42 - = - - - - - - - - -
780 800 1509 == 186 148 121 040 12 237 356 35 - - - = - - - - - - -
8,00 6,00 2222 == '1.82 1,62 109 0,30 0,8 180 270 29 - - - - - - - - - - -
820 800 2000 == 1,86 1,56 121 040 1.4 238 357 35 - - - - - - - - - - -
840 1000 2500 == 190 159 132 050 15 292 438 40 - - - - - - - - - - -
860 900 15,00 == 1,88 163 127 045 1,3 267 400 38 - - == - - - - - - - -
8,80 16,00 4848 1,90 167 157 0,70 21 386 578 52 - 38 21 18 17 25 27 - 27 40 48
9,00 900 19,15 == 1,88 1,71 127 045 1,2 268 401 38 - - - - - - - - - - -
9,20 7,00 14,89 W 1,46 1,74 115 0,35 0,8 68 11 - - - - - - - - - - -
940 800 13,33 == 18 1,77 121 0,40 1,0 240 360 35 - - - - - - - - - - -
960 12,00 1644 == 192 181 141 0,57 1.5 334 501 45 - - - - - - - - - - -
980 11,00 1264 1,91 1,85 137 0,54 1,3 316 474 42 - = - - - - - - - - -
10,00 18,00 24,66 1,98 1,89 164 0,75 2,0 421 631 56 - - -- - - - - - - - -
10,20 38,00 40,86 1,90 1,93 218 - - -= == - 23 40 25 21 20 28 30 - 63 95 114
10,40 24,00 25,81 194 197 183 089 23 481 721 72 6 3 22 19 18 25 28 - 40 60 72
10,60 19,00 19,00 1,99 2,01 168 0,78 1,9 438 657 58 - - - - - - - - - - -
10,80 12,00 25,53 1,92 204 141 0,57 1,3 338 507 45 - - - - - - - - - - -
11,00 14,00 19,18 194 208 150 064 14 373 560 48 - - - = - - -- - - - -
11,20 13,00 17,81 1,93 212 145 060 1,3 357 536 47 - - - - - - - - - - -
11,40 13,00 11,50 193 216 145 060 13 358 537 7 - - - - - - == - - -- -
11,60 43,00 20,19 200 220 228 143 37 621 931 129 24 40 25 21 20 28 30 - 72 108 129
11,80 66,00 31,88 1,94 224 268 - - - - - 38 41 27 23 22 30 32 -~ 110 165 198
12,00 121,00 55,00 203 228 337 - - - - - 58 43 30 26 25 33 35 -- 202 303 363
12,20 143,00 i 206 232 359 - - - - - 64 43 30 27 26 34 36 - 238 358 429

| 12,40 134,00 62 205 236 350 - - - - - 61 43 30 27 25 34 35 -~ 223 335 402
12,60 140,00 206 240 356 - - - - - 62 43 30 27 25 34 36 -- 233 350 420
12,80 80,00 1,97 244 289 - - - - - 43 41 27 24 23 31 33 - 133 200 240
13,00 114,00 2,02 2,48 330 - - - - - 54 42 29 26 24 33 34 - 190 285 342
13,20 119,00 2,03 2,52 335 - - == - - 55 42 29 26 24 33 35 -~ 198 298 357
13,40 152,00 208 256 368 - - - - - B3 43 30 27 25 34 36 - 253 380 456
13,60 147,00 207 261 363 - - - - - B2 43 30 27 25 34 36 - 245 368 441
13,80 67,00 1,95 265 270 - - - 34 41 26 23 21 29 32 - 112 168 201
14,00 82,00 204 269 291 273 6.4 695 1043 246 41 41 27 24 22 30 33 - 137 205 246
14,20 25,00 194 272 186 091 1,6 52 790 5 - 38 21 17 16 25 28 - 5
14,40 10,00 1,90 276 132 0,50 0,7 300 450 40 - - - - - - - - - -
14,60 10,00 1,90 280 132 0,50 0,7 300 450 40 - - - - - - - - - - -
14,80 19,00 199 284 168 0,78 1,2 460 690 58 - - - - - - - - - - -
15,00 10,00 190 288 132 0,50 07 300 450 40 - - - - - - - - - - -
15,20 10,00 1,90 292 132 0,50 0,7 300 450 40 - - - - - - - - - - -
1540 15,00 189 295 154 0,67 1,0 400 600 50 - 38 18 14 14 25 27 - 25 38 45
15,60 9,00 188 299 127 045 06 270 405 38 - - - - - -- - - - - -
15,80 9,00 188 303 127 045 06 270 405 38 - - - - - -- - - - - --

| 16,00 10,00 190 307 132 050 0,7 300 450 40 - - - e - -- - - - - -
16,20 82,00 1,97 311 29 - - - - - 38 41 26 23 21 30 33 -- 137 205 246
16,40 79,00 1,97 3,15 287 - - - - - 38 41 26 23 21 29 33 - 132 198 237
16,60 157,00 209 319 372 - - - - - 58 43 29 26 24 33 36 -- 262 393 471
16,80 150,00 2,08 3,23 366 - - 57 43 29 26 24 33 36 - 250 375 450
17,00 102,00 205 327 316 340 66 839 1258 306 44 42 27 24 22 30 34 - 170 255 306
17,20 87,00 1,98 3,31 298 - - - - - 38 41 26 23 21 30 33 -- 145 218 261
17,40 49,00 1,92 3,35 240 - - - - - 18 39 23 20 19 26 3 - 82 123 147
17,60 121,00 203 339 337 - - - - - 49 42 28 24 23 31 35 - 202 303 363
17,80 169,00 210 343 383 - - - - - 60 43 29 26 24 33 37 - 282 423 507
18,00 179,00 212 347 391 - - - - - 62 43 29 26 25 33 37 - 298 448 537
18,20 166,00 210 352 380 - - - - - 59 43 29 26 24 33 37 - 277 415 498
18,40 168,00 2,10 356 382 - - - - - 59 43 29 26 24 33 37 - 280 420 504
18,60 164,00 210 360 378 - - - - - 58 43 29 26 24 a3 37 - 273 410 492
18,80 144,00 207 364 360 - - - -- - 53 42 28 25 23 32 36 - 240 360 432
19,00 235,00 215 368 433 - - - - - 70 44 30 27 26 34 39 - 392 588 705
19,20 174,00 2,11 3,73 387 - - - - - 59 43 29 26 24 33 37 - 290 522
19,40 97,00 200 377 310 - - - - - 39 41 26 23 21 29 34 = 162 243 291
19,60 149,00 209 381 365 497 88 902 1353 447 53 42 28 25 23 32 36 - 248 373 447

| 19,80 169,00 2,10 385 383 - - - - - 57 43 29 25 24 32 37 - 282 423 507

| 20,00 219,00 216 389 422 - = - - - 66 43 30 27 25 34 38 - 3656 548 657 |
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PROVA PENETROMETRICA STATICA MECCANICA T L ..
erimento -
DIAGRAMMI DI RESISTENZA E LITOLOGIA certificato n’
Committente: COMUNE DI DOLO-STUDIO DUEBARRADUE UM.  kglem® Data esec.. 27/01/2014
Cantiere:  SCUOLA PRIMARIA GIOTTO P, 1150 | Data cerificato: 26/01/2014
Localita: DOLO (VE) Elaborato: Falda:
0 qc 10 20 30 40 50 60 70 80 20 3 litostratigrafia

30
kglem* 10

20 30 40

50 60

70 80 20

Coord. Relative
Xr:
yr:
Zr.

Coord. Geografiche

m Xg:
m Yg:
m Zg:

Litologia:

Penetrometro:
Responsabile:

Assistente:

Begemann ridotto [qc]
TG63-2008
Marco Bernardi

Quota ass.:
Corr.astine: kg/ml
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