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1.
Prim

a dell'acquisto e della posa di qualsiasi m
ateriale o apparecchio, verificare tutte le caratteristiche, dim

ensioni, potenze, grandezze, ingom
bri con altre

apparecchiature. N
el caso in cui risultasse im

possibile o non conveniente installare una determ
inata apparecchiatura nelle posizioni e con le m

odalità
indicate negli elaborati grafici, la ditta esecutrice ha l'obbligo di esporlo alla D

.L. e di proporre una soluzione alternativa;
2.

La disposizione delle apparecchiature, il layout e la disposizione delle condutture, va interpretata in funzione delle lim
itazioni e della precisione che la

rappresentazione grafica consente. Essa inoltre deve intendersi com
e indicativa e sarà definitivam

ente verificata in sede di realizzo in base all'effettivo layout
esterno (vegetazione, ingom

bri arredo esterno, ecc.) e com
unque sotto le indicazioni della D

.L.;
3.

Q
ualsiasi m

odifica dovrà preventivam
ente essere discussa e verificata con la D

.L.;
4.

Le linee di alim
entazione per gli im

pianti di illum
inazione ordinaria e di em

ergenza e com
andi m

odulari, saranno posate entro tubazioni flessibili in PVC
sottotraccia a soffitto e/o a vista e avranno dim

ensioni m
inim

e pari a Ø
20m

m
. Le linee di alim

entazione per quanto riguarda gli im
pianti di forza m

otrice,
saranno posate entro tubazioni flessibili in PVC

 sottotraccia a pavim
ento e/o a vista e avranno dim

ensioni m
inim

e pari a Ø
25m

m
.
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