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PROGETTO ESECUTIVO s

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE

TUBAZIONE ACQUE
METEORICHE ESISTENTE
@ 500 lato sud via Equilia

CORDOLATURA DI CONTENIMENTO
tipo: Cordonata aiuola A6 "Favaro 1"o similare

PAVIMENTAZIONE IN GHIAINO LAVATO
tipo Semina di pietra (o similare )
granulometria 0-25 mm

CONDOTTA DI SCARICO

careggiata esistente

arch. Simone Zoia

PVC @ 200 mm dim. 12/15 x 25 cm lungh. 100 cm DEL CENTRO STORICO DI CAVALLINO
colore: grigio Progettisti:
g POZZETTO CON CADITOIA )
esistente - non oggetto di intervento \\ /\\ R ) » ia Fausta 403/B/7
O ) 99 \// \ L. E R ” . ZO | /\ architetti associati \(;ISO 18:;15- aCavaH\nO Treporti (VE)
VIA EQUILIA arch. Luca Valeri e-mail: info@valerizoia.it

tel. +39 041 65370277
fax. +39 041 6379812

| arch. Paolo Dotto
arch Valentina Muti

p.iva / cf. 03742160272
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BiEffe ingegneria via Fausta 403/7/14
. A 30013-Cavallino-Treporti (Ve)
ing. Bruno Lazzarini

email: ingegnerialazzarini@gmail.com
tel. +39 041 5370596
p.iva 03670480270

Via Antiche Mura, 3B int 10- 30016 Jesolo (VE)
email: info@smartprogetti.com

tel. +39 0421 1886000

fax. +39 0421 1886001

p.iva 04364060279

SMART PROGETTI

per.ind. Federico Cicutto

NN SN NNNNNNNNNNNNRNNNNNNN

NT—1

Piazza Martiri della liberta, 2
30020 - MEOLO (VE)

Cod. Fisc. GRSNGL79D54F770E
Partita IVA 03663300279

Ing. Angela Grosso

Greeane Viale della Liberta 64

) ) 30027 - San Dona di Piave (VE)
dott.sa Valentina Camillo Partita IVA 04166370272
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STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA ACQUE METEORICHE
DETTAGLIO AMBITO B-C-D-G

PARCO PASCOLI

VIA EQUILIA

VIA FAITEMA

INTERSEZIONE VIA FAUSTA- VIA FAITEMA

quota pavimento

distanze parziali 1610 1610 1610 736 1275 1275 250 Scala di rappresentazione: 1:250

distanze progressive k0 ie10 220 k830 566 841 B115| 8365 T Foglio/i Mappale/i

quota scorrimento 183 101 199 1107 111 H117 1193 1147 Cavallino-Treporti 5-19-22 vd. SDF_01
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rag. soc. studio lands architetti associati

di luca valeri e simone zoia

via fausta 403/b int 7 30013 cavallino-treporti (ve)
tel 041 537 02 77 fax 041 537 98 121

p.iva: 03742160272

www.valerizoiait info@valerizoia.it
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